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TÄRKEITÄ HUOMIOITA
Hyvä Asiakas,
Kiitos, että valitsit Casa Bugatin VELA tehosekoittimen. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä 
tehosekoitinta tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen välttämiseksi. 

ENNEN VEDENKEITTIMEN ENSIMMÄISTÄ 
KÄYTTÖÄ, LUE KÄYTTÖOHJEET KOSKIEN 
LAITTEEN ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA 
HUOLTOA, SEKÄ TURVAOHJEET HUOLELLISETI. 
ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ENNEN KUIN OLET 
OPETELLUT SEN KÄYTÖN
VAROITUS 
Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet:
- vääränlaisesta tai käyttötarkoitukseen sopimattomasta käytöstä
- vedenkeittimen käytöstä tyhjänä
- ei-valtuutetun henkilön suorittamista korjauksista
- ei-alkuperäisten varaosien tai tarvikkeiden käytöstä
- laitteen käytöstä maadoittamattomassa pistorasiassa

	
Käyttöohjeiden käyttö
Lisätietoja tai tässä käyttöohjeesta puuttuvia ongelmanratkaisuohjeita varten ota yhteys maahantuojaan.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET 
 ja muista antaa ne eteenpäin seuraavalle käyttäjälle.
Jos käyttöohjeet katoavat, pyydä uudet käyttöohjeet maahantuojalta tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen diva@casabugatti.it.
Ensimmäiseltä sivulta (sisäkansi)
löydät kuvia, jotka liittyvät tekstiin.
Pidä ensimmäinen sivu auki
lukiessasi käyttöohjeita. 
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Tekniset tiedot 
Virtalähde				    Ks. tyyppikilpi laitteen pohjassa
Jännite					     Ks. tyyppikilpi laitteen pohjassa
Mitat					     220 x 180 x h. 300 mm
Runko					     18/10 Ruostumatonta terästä
Paino					     1,7 kg
Virtajohdon pituus				    0,75 m 
Ylikuumenemissuoja			   Sisäänrakennettu
Varaparisto				    Sisäänrakennettu , ladattava 
Tilavuus  					    1,75 litraa
Hyväksynnät  				    Ks. tyyppikilpi laitteen pohjassa
Takuu					     Kuten liitteenä olevassa lomakkeessa

2
9
10
11
12
14
15
16
18

10A  Lämpötila
10B Kellonaika-ajastin

10C Veden kuumennus 

Keittimen osat 

Elektroniset säätimet

Kansi							     
Näyttö			                         			 
Kahva							     
18/10 ruostumaton teräskeitin				  
Jalusta							     
Liitin							     
Virtajohto                          					   
Suodatin						    
Veden määrän maksimimerkki	

1
2
3
4
5
5a
6
7
8			 

Näyttö			 
Veden kuumennuksen ilmaisin 
Kellonaika-ajastin + Lämpötila + Ohjelma -ilmaisimet
Veden määrän ilmaisimet			 
Kellonaika – lämpötila – ajastin    
Virtakytkin “on/off” 
“mode” -näppäin   
“▲” -näppäin
reset -näppäin
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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI. 
VEDENKEITINTÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN AIKUINEN, JOKA 
ON LUKENUT KÄYTTÖOHJEET.
SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI.
1. ESTÄÄKSESI VAKAVIA VAMMOJA, SÄHKÖISKUJA 
JA TULIPALOJA, ÄLÄ UPOTA VIRTAJOHTOA, 
PISTOTULPPAA TAI VEDENKEITINTÄ VETEEN TAI 
MUUHUN NESTEESEEN OSITTAIN TAI KOKONAAN.
VAROITUS: PALOVAMMOJEN VAARA!
VARO KUUMIA PINTOJA!
Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä vain kahvaa nostaaksesi keittimen. Käytä uunikintaita koskiessasi runkoon (4) 

tai kanteen (1): PALOVAMMOJEN VAARA! 
2. Tämä laite on suunniteltu AINOASTAAN KOTIKÄYTTÖÖN. Käytä 
vedenkeitintä vain sen käyttötarkoitusten mukaisesti. Älä tee teknisiä muutoksia laitteeseen.
3. Erityinen varovaisuus on tarpeen, kun laitetta käytetään lasten läsnä ollessa. Vain aikuiset, jotka ovat lukeneet 
käyttöohjeet saavat käyttää tätä laitetta.  
4. Älä koskaan koske sähköosiin. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun ja loukkaantumisen vaaran. Liitä laite (5) pistorasiaan, 
jossa on oikea jännite. Jännitteen tulee olla sama kuin keittimen (4) alapuolella olevassa tyyppikilvessä. Varmista, 
että käytät maadoitettua pistorasiaa      . Älä käytä laitetta märillä käsillä tai paljain jaloin.
5. Kuva A: virtajohto ja pistoke. Laitteessa on lyhyt virtajohto siksi, ettei johto kietoudu muihin esineisiin, siihen ei 
voi kaatua, eikä se sotkeudu itseensä. Hyvälaatuista jatkojohtoa voidaan käyttää, jos SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN 
on todennut sen oikeanlaiseksi. ÄLÄ KÄYTÄ virtajohdossa adaptereita. Jos käytössä on jatkojohto:

10B Kellonaika-ajastin
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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA 
a) sen tulee olla vähintään laitteen tyyppikilvessä mainittua jännitettä vastaava ja maadoitettu.
b) Jatkojohto ei koskaan saa kulkea huonekalujen yli tai siten, että lapset pääsevät siihen käsiksi tai siten, 
että siihen voi kompastua.
c) Älä sijoita laitetta tai sen virtajohtoa kaasupolttimien, sähkölevyjen tai uunien läheisyyteen.
d) Älä käytä laitetta ulkona.
Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan yli tai koskea kuumiin pintoihin.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein tai on muutoin vaurioitunut. Vie 
laite tällöin valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkistusta tai korjausta varten. 
Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa huoltoliikkeessä. Sellaisten osien 
käyttö, joita valmistaja ei suosittele, voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman vaaran.
6. Kuva B: Varmista, että lapset eivät leiki vedenkeittimellä. Lapset eivät ymmärrä sähkölaitteiden vaaroja.
7. Sijoita vedenkeitin tasaiselle alustalle varmistaen, että sen jalat ovat tukevasti alustaa vasten siten, ettei 
sekoitin pääse kaatumaan. Älä sijoita keitintä kuumien pintojen tai avotulen läheisyyteen.
8. Kuva C: Varo kuumia pintoja. Käytä kahvaa tai uunikintaita koskiessasi laitetta. Ole erityisen varovainen 
koskiessasi kantta (1), runkoa (4) tai muita keittimen ulkopintoja. PALOVAMMOJEN VAARA!
9. Kuva D: Varmistaaksesi, että vedenkeitin toimii oikein, sijoita se tasaiselle alustalle, valoisaan ja hygieeniseen 
paikkaan, jossa pistorasia on helposti saatavilla. Sijoita tehosekoitin vähintään 10 cm etäisyydelle seinistä.
10. Kuva E: Älä koskaan koske vedenkeittimeen märillä tai kosteilla käsillä tai kankaalla. Irrota aina pistoke 
pistorasiasta kun laitetta ei käytetä tai kun se puhdistetaan. Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaessasi 
pistoketta pistorasiasta. Anna keittimen jäähtyä ennen osien irrottamista tai puhdistamista. Keittimen 
voi puhdistaa kuivalla tai hieman kostealla hankaamattomalla kankaalla ja miedolla, ei-syövyttävällä 
puhdistusaineella (ei liuottimilla). Puhdista vedenkeittimen runko VAIN ulkopuolelta.
11. Älä käytä vedenkeitintä syttyvien materiaalien, kuten verhojen, tapetin, tms. läheisyydessä.
12. Jos laite menee rikki, irrota virtajohto pistorasiasta äläkä käynnistä laitetta uudelleen. Ota yhteys 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
13. Keitintä saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitetun jalustan kanssa.
14. Älä täytä keitintä vedellä sen ollessa kiinni jalustassa.
15. Älä täytä keitintä yli ohjauspaneelin MAX-merkinnän (2). Keittimessä on turvajärjestelmä, joka estää sen 
käynnistymisen jos laitteessa on yli 1,75 litraa vettä.
16. Älä käytä laitetta kansi auki.
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TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
17. Kaada aina vesi keittimestä hiljaa ja varovasti.
18. Välttääksesi palovammoja, älä avaa kantta heti veden kiehumisen jälkeen. Kiehuva vesi voi aiheuttaa 
palovammoja.
19. Siirrä keitintä erittäin varovasti sen ollessa täynnä.
20. Puhdista laite vasta sen jäähdyttyä.
21. Irrottaessasi virtajohtoa, varmista että laite on sammutettu.
22. Irrota virtajohto pistorasiasta kun laitetta ei käytetä. Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaessasi pistoketta 
pistorasiasta. Vedä pistotulpasta.
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Asennus ja käytön aloittaminen
Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu laitteen kuljetusta varten. Säästä pakkaus siltä varalta, että laitetta 
joudutaan kuljettamaan tulevaisuudessa. Ennen laitteen asentamista, seuraa tarkasti yllä olevia ohjeita. Kun 
laite on purettu pakkauksesta, tarkista että laite on ehjä ja pakkausmateriaalia ei ole vahingossa kulkeutunut 
laitteen sisään kuljetuksen tai purkamisen aikana.
Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta: ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Ennen ensimmäistä käyttöä, pyyhi rungon päälle kerääntynyt pöly kuivalla, pehmeällä kankaalla.

Liittäminen verkkovirtaan: sähkövirta voi tappaa! Seuraa tarkasti kaikkia turvaohjeita! Vera vedenkeitin 
täytyy liittää pistokkeen (6) avulla pistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen pohjassa olevassa 
tyyppikilvessä mainittua jännitettä.

Ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta, sammuta laite virtakytkimestä (14) odota että laite on täysin 
pysähtynyt. Älä koskaan irrota pistoketta vetämällä virtajohdosta. Vera vedenkeitin on kiinnitettynä 
sähköverkkoon kun laitteen näyttö on päällä.

Varmista että käytössä on maadoitettu pistorasia. Älä koskaan käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Älä anna 
sähköosien koskettaa vettä: voit saada aikaan oikosulun!! (seuraa tarkasti kaikkia turvaohjeita)

käyttöohjeita
Käytön aloittaminen ja varapariston asentaminen
1) Vera vedenkeitintä ohjataan elektronisesti kahvan näppäimillä. Valitut toiminnot näytetään näytöllä, joka 
sijaitsee myös kahvassa (3). Kahvasta voidaan:
a) Tarkistaa veden määrän, 
b) Valita haluttu veden lämpötila,
c) Ohjelmoida ajastin. Voit ohjelmoida veden kiehumaan haluttuna aikana.
d) Tarkistaa kellonaika

2) Seuraa kaikkia turva- ja käyttöohjeita.
3) Aseta jalusta (5) ja keitin (4) tasaiselle alustalle kauas lämmönlähteistä. Alustan tulee olla kuiva. Pidä laite 
ja sen virtajohto lasten ulottumattomissa. Käytön aikana, älä aseta keitintä metallipinnalle.
4) Vera keittimessä on varaparisto asetusten muistissa pitämistä varten. Lataa paristoa 12 tuntia ennen 
keittimen käyttöä.
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Kun paristoa on ladattu 12 tuntia, suosittelemme näytön nollauksen suorittamista. Katso kohta ”Näytön 
nollaus”. Kun keitin nostetaan jalustasta, se menee päälle ja näyttö kertoo veden määrän, ajastimen 
asetuksen ja lämpötilan.

5) Kun virtajohto (6) liitetään pistorasiaan, keittimen näyttö menee päälle. Näytöllä näkyy 
kellonaika ja sininen valo “ml minimum” vilkkuu osoittaen, että keitin on tyhjä tai vettä 
on alle minimitason (800 ml): täytä keitin. 
6) Täyttö vedellä:
a) Nosta keitin jalustasta. Ota kiinni kahvasta (3).
b) Avaa kansi (1): paina kumista ympyrää (kuva a) kannessa (1) ja paina irrota, jolloin kansi 
aukeaa (kuva c). Kantta ei voi irrottaa ja sen maksimi aukeama näytetään kuvassa d.

c)Täytä keitin vedellä joko hanan alla tai kaada vesi keittimeen astiasta. Älä lisää vettä 
yli MAX-merkinnän. Näytöllä (2) näytetään veden määrä merkkivaloina (11). Siniset veden 
tason ilmaisimet ovat: ml minimum (0-800 ml), 800 ml, 1250 ml, 1500 ml ja punainen taso 
on 1750 ml. Keitintä täytettäessä valot syttyvät yksi kerrallaan kertoen veden määrän. Jos 
keittimessä on vettä yli 1750 ml mutta vähemmän kuin 1950 ml, ainoastaan ylin punainen 
valo palaa.
Jos veden määrä keittimessä on alle 800 ml, sininen “ml minimum” valo vilkkuu. Tarkista 
ja täytä keitin tarvittaessa.
Jos paristoa ei ole ladattu tai se on rikki, veden määrän merkkivalot (11) eivät toimi.
HUOM: Välttääksesi keittimen ylitäyttöä, varmista että veden määrä ei koskaan ylitä 
merkintää (8) keittimen sisällä.

on o�

mode

b

a

dc

50°

on o�

mode

8
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on o�

mode

Käyttöohjeita

Veden keitto
		  a) Aseta keitin jalustalle (5) ja paina virtakytkintä (14). Kun keitin alkaa keittää vettä, 
		  lämpötilan “°C “ ilmaisin syttyy ja näyttää veden lämpötilan.
		  b) Kun laite on käynnissä, kiehumisen ilmaisimet (8) näytöllä (2) liikkuvat myötäpäivään.
		  c) Kun 100 °C lämpötila saavutetaan, keitin sammuu automaattisesti ja sana “boil” (10C) 
		  vilkkuu näytöllä noin 10 sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytöllä näytetään veden 
		  senhetkinen lämpötila. 
		  d) Veden kiehuminen voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla virtakytkintä (14).
		  e) VEDEN KAATAMINEN KEITTIMESTÄ: Nosta keitin jalustalta (5) ottamalla kiinni kahvasta 
		  (3). Varmista, että keitin pysyy vaakatasossa nostettaessa. Kaada vettä kaatonokan avulla  
		  kannen (1) ollessa kiinni. HUOM. kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja. Kaada vettä 	
		  aina hiljaa ja varovasti, äläkä kallista kannua liian nopeasti.
		  f) Vaihtaaksesi näyttöä kellonajan (10B) ja lämpötilan (10A) välillä, paina “▲” -näppäintä (16).
		  g) Veden lämpötila näytöllä on keittimessä olevan veden keskilämpötila. 

Lämpötilan ja ajastimen asettaminen
Vera vedenkeitin voi lämmittää veden haluamaasi lämpötilaan (45°C - 98°C, ± 3°C). Vera voidaan myös ajastaa 
keittämään vettä halutun ajan kuluttua. Seuraa alla olevia ohjeita:

a) Paina ”mode” -näppäintä (15) 1 sekunti. “ °C ” syttyy näytölle ja punainen ”P” alkaa vilkkua.

b) Paina “▲” -näppäintä (16) asettaaksesi lämpötilan. Lämpötilaa ei voi asettaa korkeammaksi kuin 98°C tai 
matalammaksi kuin 45°C. Yksi painallus on 1°C. Painamalla näppäintä pohjassa voidaan 
asetusta muuttaa nopeammin.

Jos haluat asettaa vain lämpötilan, siirry kohtaan g).
Jos haluat asettaa myös ajastimen, siirry kohtaan c).

on o�

mode
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c) Paina ”mode” -näppäintä (15) uudelleen. “ °C ” sammuu ja “     ”, sekä ajastimen tunnit alkavat vilkkua.

d) Paina “▲” -näppäintä (16) asettaaksesi ajastimen tunnit. Painamalla näppäintä pohjassa saat tunnit 
vaihtumaan nopeammin.

e) Paina ”mode” -näppäintä (15) asettaaksesi ajastimen minuutit. Ajastimen minuutit alkavat vilkkua.

f) Paina “▲” -näppäintä (16) asettaaksesi ajastimen minuutit. Painamalla näppäintä pohjassa saat minuutit 
vaihtumaan nopeammin.

g) Paina ”mode” -näppäintä (15) pohjassa 4 sekunnin ajan. Punainen ”P” ja “    ” syttyvät näytölle ja näyttö 
siirtyy kellonaikaan.

h) Keitin odottaa, kunnes ajastettu aika saavutetaan ja alkaa keittää vettä. Punainen 
”P” sammuu näytöltä (katso kohta o) lopussa tämän kohdan) .

i) Jos halutaan käyttää ainoastaan valittua lämpötilaa, paina virtakytkintä (14) 
aloittaaksesi veden lämmityksen. Punainen ”P” sammuu näytöltä (katso kohta o) lopussa 
tämän kohdan).

l) Kun laite on käynnissä, kiehumisen ilmaisimet (8) näytöllä (2) liikkuvat myötäpäivään.

m) Lopettaaksesi ajastimen/asetetun lämpötilan käytön, paina “▲” -näppäintä (16) 
pohjassa 3 sekuntia. Punainen ”P” sammuu näytöltä (Katso Veden keitto).

n) Vaihtaaksesi näyttöä kellonajan (10B) ja lämpötilan (10A) välillä, paina “▲” -näppäintä 
(16).
 

o) HUOM:
Ajastin-lämpötila toiminto ei ole käytössä koko aikaa.

Turvallisuussyistä asetukset pitää asettaa erikseen joka kerran kun niitä halutaan käyttää.
Veden lämpötila näytöllä on keittimessä olevan veden keskilämpötila (± 3°C).

on o�

mode
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18

Kellonajan asettaminen 
Kellonaika (24 h) voidaan asettaa kun laite ei ole käynnissä.
Aseta keitin jalustalle (5) ja aseta kellonaika seuraavasti: 
a) Paina ”mode” -näppäintä (15) 3 sekunnin ajan kunnes näytölle syttyy “    ” ja kellonajan tunnit alkavat 
vilkkua.
b) Paina “▲” -näppäintä (16) asettaaksesi kellonajan tunnit. Painamalla näppäintä pohjassa saat tunnit 
vaihtumaan nopeammin.
c) Paina ”mode” -näppäintä (15) asettaaksesi kellonajan minuutit. Kellonajan minuutit alkavat vilkkua.
d) Paina “▲” -näppäintä (16) asettaaksesi kellonajan minuutit. Painamalla näppäintä pohjassa saat minuutit 
vaihtumaan nopeammin.
e) Paina ”mode” -näppäintä (15) 3 sekunnin ajan.
f) Vaihtaaksesi näyttöä kellonajan (10B) ja lämpötilan (10A) välillä, paina “▲” -näppäintä (16).

Lisäohjeet

A) Turvakytkin 
Vera keitin on suojattu turvakytkimellä, joka estää veden keittämisen, jos sitä on liian vähän. Jos keitin on 
tyhjä tai melkein tyhjä, painettaessa virtakytkimestä keitintä päälle, se ei lähde käyntiin. Jos keitin kiehuu 
tyhjäksi normaalikäytössä, anna sen jäähtyä 10 minuuttia ennen uudelleentäyttöä. Irrota keitin alustasta sen 
jäähdyttyä. Turvakytkin resetoituu kun keitin on jäähtynyt.

B) Ennen laitteen käyttöä  - 
Puhdista keittimen sisäpuoli. Täytä keitin MAX-merkkiin asti ja kiehauta vesi. Tee tämä vielä kaksi kertaa. 
Puhdista laitteen sisäosa em. tavalla myös jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

C) Näytön nollaus				
				  Jos näyttö ei toimi oikein, se pitää nollata. Aseta keitin 

			 jalustalle (5) ja paina ”reset” -näppäintä (18) esim. 		
			 klemmarilla 5 sekunnin ajan. Näyttö palaa tehdasasetuksiin  
			 ja muistissa olevat asetukset (kellonaika, ajastin ja lämpötila)  
			 nollautuvat.
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Puhdistus ja huolto
VAROITUS: Irrota aina laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.

Varmista ennen puhdistusta, että laite on jäähtynyt.
Puhdista laitteen runko kostealla kankaalla ja kuivaa se. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Älä upota keitintä tai jalustaa veteen tai muuhun nesteeseen ja varmista että virtajohto (6) ja liitin (5a) pysyvät 
kuivina.

a) Suodatin (7): Kalkki on luontainen aine, jota muodostuu kun vettä keitetään. Suodatin kerää keittimeen 
muodostuvan kalkin. On tärkeää puhdistaa suodatin säännöllisesti. Suodatin kiinnitetään kaatonokkaan ja se 
voidaan irrottaa vetämällä suodatinta ylöspäin. Suodatin puhdistetaan varovasti tiskiharjalla juoksevan veden 
alla.
HUOM.: Puhdista suodatin vain kun keitin on täysin jäähtynyt. ÄLÄ IRROTA SUODATINTA KUN KEITIN ON 
PÄÄLLÄ JA SE ON KUUMA. 
							    
							      b) Kalkinpoisto   
									       Kalkinpoistolla tarkoitetaan laitteen metallisiin 	
								       sisäosiin mahdollisesti kertyneiden kalkkijämien 	
								       poistoa. Saadaksesi keittimestä irti parhaan 
									       mahdollisen tehon, tulee kalkinpoisto suorittaa 
									       säännöllisesti. Kalkinpoiston väli riippuu käytetyn 
									       veden kovuudesta ja laitteen käyttömäärästä. 
					     			   Suosittelemme tekemään tämän 200-300 		
								       käyttökerran tai kuukauden välein. 
									       Suosittelemme vedenkeittimiin tarkoitetun 
									       kalkinpoistoaineen käyttöä. Seuraa 
									       kalkinpoistoaineen ohjeita. 
Jos kalkinpoistoainetta ei ole saatavilla, voidaan kalkinpoisto suorittaa myös ns. luonnollisella tavalla. Laita 
keittimeen noin 2 cm vaaleaa viinietikkaa ja kiehauta se. Toista tämä vielä kaksi kertaa tai kunnes kaikki 
kalkkijäämät on poistettu. Huuhtele lopuksi keitin puhtaalla vedellä.

c) Paristo  
Paristo ladattava ei voi irrottaa tai vaihtaa itse, koska se on sijoitettu kahvan (3) sisään. Akun käyttöikä on 
yli 2 vuotta. Tämänkin jälkeen akun varaustaso on noin 70 %. Kun näyttö (2) ei enää pysy päällä kun keitin 
(4) irrotetaan alustasta (5), on akku tyhjentynyt. Ota tällöin yhteys valtuutettuun Bugatti huoltoliikkeeseen 
akun vaihtamista varten.
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Vikavihjeet 

În caz de defecţiuni şi defecte sau dacă suspectaţi vreun inconvenient la fierbător, scoateţi imediat din 
priză. 
Dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema urmând indicaţiile pe care le găsiţi în acest manual de instrucţiuni, 
contactaţi serviciul clienţi CASA BUGATTI. Reparaţiile efectuate incorect pot provoca grave daune şi 
riscuri pentru utilizator. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune cauzate de reparaţii care nu au 
fost efectuate corect: în astfel de cazuri, veţi pierde şi dreptul la garanţie.

TAKUU 
1. Takuu kattaa ostohetkellä materiaalivikojen vuoksi toimimattoman laitteen vaihtamisen uuteen tai laitteen 
korjaamisen varaosineen.
2. Jos laitetta ei voida korjata tai se rikkoutuu jatkuvasti uudelleen valmistusvirheen takia, se voidaan 
vaihtaa uuteen.

Näyttö ei toimi

Näyttö ei näytä oikeaa 
tietoa

Veden määrän ilmaisimet 
palavat vaikka keitin on 
tyhjä

Keitin ei toimi oikein tai 
sammuu itsestään

Vesi maistuu pahalle

Keitin ei ole kunnolla kiinni 
alustassa (5) tai virtajohto 
(6) ei ole kunnolla kiinni 
pistorasiassa. Ladattava 
paristo ei ole latautunut 
kunnolla
 
Keitintä ei ole käytetty 
pitkään aikaan.

Veden määrän ilmaisimeen 
on kertynyt kalkkia.

Keittimeen on kertynyt 
kalkkia.

Vesi on seisonut 
keittimessä yli 12 tuntia – 
Keitintä ei ole puhdistettu 
kunnolla kalkinpoiston 
jälkeen. 

Tarkista että virtajohto (6) on kunnolla kiinni 
pistorasiassa. Tarkista että pistorasia on liitetty 
sähköverkkoon. Lataa keittimen paristoa 12 tuntia 
ennen käyttöä.

Tee resetointi tämän ohjeen ”näytön nollaus” 
kappaleen mukaan.

Tee resetointi tämän ohjeen ”näytön nollaus” 
kappaleen mukaan. Jos tämä ei auta, suorita 
kalkinpoisto.

Suorita kalkinpoisto.

Huuhtele keitin useaan kertaan ja keitä vettä kerran 
käyttämättä sitä.

Ongelma Ratkaisu Mahdollinen syy
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3. Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet:
a) vääränlaisesta käytöstä
b) vahingosta tai varomattomasta laitteen käytöstä
c) käyttöohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättämisestä, väärästä asennuksesta tai huollosta
d) ei-valtuutettujen huoltohenkilöiden suorittamista korjaus- tai muutostoimenpiteistä
e) ei-alkuperäisten varaosien käytöstä
f) kuljetuksessa
g) keittimen käytöstä tyhjänä ilman vettä
h) muista vioista, jotka eivät liity laitteen valmistusvirheisiin. Lain mukaiset korvausvaatimukset eivät sisälly 
tähän.
4. Takuu ei korvaa vääränlaisesta käytöstä tai muusta kun kotikäytöstä johtuvia vikoja tai vaurioita.
5. Valmistaja tai maahantuoja ei vastaa suorasti tai epäsuorasti henkilöille, kotieläimille tai omaisuudelle 
aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat turva-, asennus- tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
6. Takuu ei kata takuun voimassaolon umpeutumisen jälkeen aiheutuneita vaurioita. Takuu ei myöskään 
korvaa kuluvia osia, paristo, kuten. 
7. Takuu alkaa ostokuitissa mainitusta päivämäärästä.

HUOLTO
Jos laite rikkoutuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Kuluttaja on vastuussa tuotteen 
lähetyskuluista, riippumatta siitä kuuluuko vika takuun piiriin. Säilytä laitteen alkuperäinen pakkaus 
kuljetusta varten.

TÄMÄN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN EUROOPAN YHTEISÖN DIREKTIIVIN 2002/96/EC MUKAISESTI.
Kun laite saavuttaa käyttöikänsä pään, sitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Se voidaan viedä paikalliseen 
elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai myyjäliikkeeseen. Elektroniikkaromun kierrätys auttaa välttämään 
ympäristölle haitallisia vaikutuksia ja terveysriskejä, joita vääränlaisesta hävittämisestä saattaisi koitua. Se 
myös säästää uusien tuotteiden valmistamiseen tarvittavia materiaaleja ja energiaa. Yllä olevalla symbolilla 
varustettuja laitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.




